. F i CNC260 CNC302 CNC321 CNC401
Articolo e caratteristiche CNCZ260 CNCZ302 CNCZ321 CNCZ401
Diametro tavola g mm 260 300 320 400
Diametro foro centrale @ mm @80H7 @80H7 @105H7 @105H7
Altezza punte mm 170 170 230 230
LargheZZa cave a T mm 12+g.0'|8 12+g.018 12+g.018 14+g.018
Sistem Idr./Peum. Idr./Peum. Idraulico Idraulico

N-m 343/1568 343/1568 1760 1760
60 g mx10° 0.33 0.34 2.8 2.8
min .4/4000i-2000 4/4000i-2000 0.12/3000i-2000 «.12/3000i-2000
0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
min 16.6(33.3) 16.6(33.3) 16.6(33.3) 16.6(33.3)
1/120(1/60) 1/120(1/60) 1/90(1/45) 1/90(1/45)
Sec 20 20 15 15
kg 120 125 200 225
Verticale ¥
Max. carico = ’ 175 175 250 250
di lavoro - g
sullaltavola Orizzontale 550
L L q 350 500 500
. 25480 25480 31360 31360
Max. N
carico Lo
. . F
d.l.splnt.a FxL 984 984 1166 1166
utilizzabile N-m
sulla —n
|
tavola - FxL 3332 3332 3920 3920
Nm
. Verticale
Inerzia 3.2(1.6)
TR, 3.2(1.6) 2(1. 6.4(3.2) 6.4(3.2)
Coppia
192(153) 192(153) 432(345) 432(345)

in lavoro






