MOTORE MONOBLOCCO COMPLETO . EROAO”
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® Alta velocita in rotazione, grande precisione e forte potenza in uscita: 2.000~40.000 giri/min.

@ La potenza piu alta per un motore senza spazzole, a corrente continua con ¢ di 60 mm: 600W!!

@ Possibilita di usare utensili di g 6 mm.

® Applicato su tornio a controllo, robot, macchina speciale, ecc., puo eseguire piccole forature,
fresature, tagli con fresa a disco, rettifiche, ecc

SISTEMA E 6040

l L]
S Compressore
; -
Air Line Kit
Motore AL-0201
EMS-6040K

E 6040 Motore con manipolo integrale <Coppia Max. in uscita 600W 2.000~40.000 giri/min.>

E6040 4 2.000~40.000 giri/min.
4 Coppia media in uscita: 400W. (Coppia max. 600W)
4 Precisione mandrino 1 wm. (0 meno)

@ Puo girare continuativamente per oltre 5.000 ore.

* Grafico di coppia

(11 test, in NSK, ¢ stato eseguito con rotazione a 40.000 giri/min)

4 Peso motore: 2.9 Kg.

@ Pressione consigliata per I’aria di raffreddamento: 0.5 MPa.

@ Assorbimento aria 130 NL/min. 30+ - 600

4 Rotazione morbida grazie a speciali ammortizzatori interni o | zam

@ I cuscinetti ceramici garantiscono forte rigidita sia radiale, sia assiale, E 20+ F400
in quanto sono montati 2 anteriormente e 2 sul lato posteriore dando la < - | eom %
massima sicurezza di precisione e di durata. '§ 3

@ 11 corpo esterno & in acciaio inossidabile (SUS416), resistente per le g e
applicazioni su macchine e con totale assenza di ruggine. 5 + 100

@ Si possono avere vari accessori: dalla gamma di pinze decimali da 0.5 a 6 } } } } } } } 0
mm. (CHK-][]), al porta punte speciale (DCH-JOK), al porta mole in 0 5 10 15 20 25 30 35 40
pietra (AMG-03), al porta frese a disco (KCH-03). Velocita(x 10°min-1)

E 6040 Esempio di combinazione

Caratteristiche dell’unita di controllo

Modello NE123
Alimentazione AC120/230V 50-60Hz
Consumo 750 W
Peso 15 Kg.
Dimensioni W430xD487xH177 mm

Motore monoblocco con mandrino
Motore monoblocco | EMS-6040K

Velocita 2.000~40.000 giri/min

Peso 2.9 Kg.

Dimensioni 2 60x176.5 mm

<Opzionale>
e Air Line Kit (AL-0201) ............... Per Unita di controllo

E6040, EMS-6040K Esempio di combinazione

Art. Modello Prodotto

9064 NE123 Unita di controllo

9061 | EMS-6040K Motore

2-p22 * Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo






