
MOTORI PNEUMATICI E MANIPOLI MULTIFUNZIONALI
PER APPLICAZIONI DI ALTA PRECISIONE SU MACCHINE “Serie MA Ø 22.8”

Serie MA  ø22.8 mm  DIAGRAMMA APPLICATIVO
• Sono passati anni, da quando NSK ha costruito i primi motori ad aria per applicazioni multifunzionali. Ricerca e sviluppo hanno

sempre considerato centrale il contatto con il cliente finale per poter dare quello che veramente serviva. Questa filosofia ha fatto
sì che i nuovi prodotti venissero sempre graditi dal mercato, creando una eccellente reputazione in tutto il mondo.

• La serie MA è stata disegnata per lavorare silenziosamente ad alta velocità
in operazioni di taglio e rettifica e per durare a lungo, rendendo l'acquisto
conveniente e altamente produttivo.

• La serie MA è costituita da 3 tipi di motori, AM-300 (30,000 giri/min. 57W), AM 310 (30,000 giri/min. 108W),
AM 600 (60,000 giri/min. 76W) adatti per le più svariate applicazioni grazie anche alla grande gamma di mani-
poli. La maggiore potenza si ottiene aggiungendo tra motore e manipolo un riduttore di giri.

Non superare le velocità massime raccomandate per i manipoli.
Superare le velocità indicate riduce drasticamente la vita dei cuscinetti.*

Pinza
CHK-[][]

Ghiera
K-265

Portamola in pietra   AGM-03

Portafresa a disco   KCH-03

Portamandrino   DCH-J0K
(Per attacco Jacob's  No.0)

Pinza   CHM-[][]

Portamola in pietra   AGM-01

Attacco per mandrino   DCH-J0N
         (Per attacco Jacob's  No.0)

Attacco per fresa a disco   KCH-01N

Attacco a flangia per mole   NGF-19

Pinza
CH5-[][]

Ghiera
CHN-02

Pinza   CH8- [][]

Portafresa a disco   KCH-02

Pinza   CHS- [][]

Manipolo   NR-2351

RAS-100
(1/2.67 Riduzione )

Manipolo 
angolare a 90º 
RA-100
(1/2.67 Riduzione )

Manipolo 
angolare a 90º
RA-200
(1/1.5 Riduzione )

 Manipolo   NR-310

Manipolo ridotto
AMH-301

Manipolo   NR-601

 Riduttore
 ARG-02
 (1/15.39 Riduzione )

 Riduttore
 ARG-01
 (1/3.92 Riduzione )

Può essere connesso tra
motore e manipolo per
avere più coppia.

*

Air Line Kit
AL-0304.AL-951

Motore   AM-300R

Motore   AM-310R

Motore a 90º
AM-300RA

Motore a 90º
AM-310RA

Motore a 90º
 AM-600RA

Motore   AM-600R

Compressore

Attacco prolungato per 
mole in pietra   AX-105

Manipolo Air Line Kit 

• Caratteristiche di coppia-velocità dei motori Serie MA
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