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Motori pneumatici monoblocco

SERIE MSS

• Tipo diritto

• Tipo a 90°

MOTORI MONOBLOCCO AD ARIA

MOTORI PNEUMATICI MONOBLOCCO CON GRANDE  POTENZA

TURBINE AD ALTA VELOCITÀ

Codice serie Diametro esterno Velocità (min-1) Potenza (W)

Serie MSS-19
Serie MSS-20
Serie MSS-22

ø19.05 mm
ø20 mm
ø22 mm

30,000
8,000
2,000

63
63
63

Codice serie Diametro esterno Velocità (min-1) Potenza (W)

AMS-600
AMS-1210
AMS-1501

ø64 mm

ø25 mm

ø44.5 mm

65,000
120,000
150,000

34
21
21

Codice serie Diametro esterno Velocità (min-1) Potenza (W)

AMS-20
AMS-50
AMS-150
AMS-250

ø53 mm

ø53 mm

ø53 mm

ø47 mm

2,200
4,000

15,000
25,000

131
131
132
105

Serie MSST-23 ø23 mm

30,000
8,000
2,000

108
108
108

Serie MSS-25 ø25 mm

24,000
6,000
1,500

130
130
130 • AMS-20

• Serie MSS

• AMS-50

• AMS-150

• AMS-250

• AMS-600

• AMS-1210

• AMS-1501
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MOTORI PNEUMATICI MONOBLOCCO E TURBINE AD ARIA 
PER APPLICAZIONI DI ALTA PRECISIONE SU MACCHINE “Serie MSS”

120

OttoneAlluminioS45C

Diametro max. punta (mm)
Serie Codice

MSS-19 (ø19.05) · MSS-20 (ø20) · MSST-23 (ø23) · MSS-25 (ø25)

Tavola riassuntiva delle capacità di processo dei motori pneumatici

Serie MSST-23  <Diametro esterno ø23>

Serie MSS-25  <Diametro esterno ø 25>

AMS-20 
AMS-50 
AMS-150 
AMS-250

Velocità (min-1) Potenza (W) Coppia max. (cN·m)

ø1.0 ø1.5 ø2.07.8
ø2.0 ø3.0 ø3.530.4

30,000 108 ø1.5 ø2.0 ø3.013.7
8,000 108 ø2.5 ø3.5 ø4.052
2,000

24,000
6,000
1,500

30,000
8,000
2,000

2,200
4,000

15,000
25,000

108 ø4.0 ø4.6 ø5.2202
130
130
130

63
63
63

131
131
132
105

ø2.0 ø3.0 ø3.522.5
ø2.7 ø3.8 ø4.485
ø4.3 ø5.2 ø5.5332
ø3.8 ø4.4 ø5.0210
ø3.1 ø3.9 ø4.6122
ø2.2
ø1.5

ø3.0
ø2.0

ø3.6
ø3.0

31.4
14.7

ø3.0 ø4.0 ø4.0

• Tipo diritto
MSS

MSS

19 08 R

[2] [3] [4]

19 08 AR

• MOTORI MONOBLOCCO DI PICCOLO DIAMETRO: SERIE MSS-MSST

Questo specchietto  indica sinteticamente le caratteristiche dei vari motori Serie MSS. Sono indicate sia la massima potenza in uscita 
(espressa in Watt) che la coppia (espressa sia in Newton/cm che in kg-forza/cm) perchè sia facile scegliere il motore più adatto alle
vostre esigenze. Abbiamo inserito anche alcuni dati per operazioni di foratura su C45, alluminio e ottone per darvi maggiori riferi-
menti possibili. 

CODICE SERIE
DIAMETRO ESTERNO
VELOCITÀ (N° giri)
R=DESTRO; L= SINISTRO

REFRIGERANTE

[1]

[2] [3] [4] [5][1]

[1]
[2]
[3]
[4]

• Tipo a 90°
CODICE SERIE
DIAMETRO ESTERNO
VELOCITÀ (N° giri)
R=DESTRO; L= SINISTRO
CODICE SERIE A 90°

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Serie MSS -19  <Diametro esterno ø 19.05>
Serie MSS-20  <Diametro esterno ø 20>

140

ø
64

100

ø4
4.

5

AMS-1210 <Diametro esterno ø 25>

90

ø2
5

120,000 min-1 <Potenza 21W> 150,000 min-1 <Potenza 21W>65,000 min-1 <Potenza 34W>

AMS-20 <Diametro esterno ø 53> AMS-50 <Diametro esterno ø 53> AMS-150 <Diametro esterno ø 53> AMS-250 <Diametro esterno ø 47>
•  MOTORI PNEUMATICI MONOBLOCCO A GRANDE POTENZA SERIE AMS

2,200 min-1 <Potenza 131W> 4,000 min-1 <Potenza 131W> 15,000 min-1 <Potenza 132W> 25,000 min-1 <Potenza 105W>

190

ø5
3

180

ø5
3

130

ø5
3

110

ø4
7

AMS-600 <Diametro esterno ø 64> AMS-1501 <Diametro esterno ø 44.5>

Come leggere il codice

•TURBINE AD ALTA VELOCITÀ AMS SERIES

3–p18 * Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo
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Caratteristiche

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

Per ridurre la velocità, in ragione di 1/4 e 1/6 quando il motore
ruota a 30.000 giri costante, viene utilizzato un sistema di 
ingranaggi planetari. Questo sistema è superiore alla resistenza
del carico di lavoro.

•Come viene ridotta la velocità

• Motore pneumatico
Il rotore del motore è disassato
rispetto al centro del cilindro.
Le palette sono spinte dall'aria
compressa e mettono in moto il
rotore. Questi piccoli motori
hanno una grande  potenza da 
permettere operazioni di foratura 
e fresatura.

• Turbine pneumatiche
Il rotore viene messo in moto
tramite il flusso d'aria nel
sistema di turbina. Il mandrino
può essere usato in lavori dove 
si richiede alta velocità.

Modelli e caratteristiche

•Installazione dei modelli a 90°
• MSS - MSST con angolo a 90° possono essere montati sul

Installazione
[1] Rimuovere il tubo d'entrata e di uscita del motore. 
[2] Inserire il mandrino sul frontale del supporto e fissarlo.
[3] Montare i tubi d'entrata e uscita dell'aria al mandrino fissato

sul supporto e collegarli all'innesto rapido.
• Possono essere installati tubi in uretano di ø 6 x 4 in immissione e ø 8 x 5 in scarico.

•Materiale del corpo
Il corpo esterno dei motori Serie MSS è in acciaio inossidabile
(SUS416) ed è rettificato di precisione (0/-0.01mm).

•Modelli
Si può scegliere tra i modelli di motore diritti o a 90° a seconda
delle necessità e degli spazi disponibili.

• Grande precisione del mandrino per garantire processi
di lavoro dove si richiedono precisioni esasperate.

•Struttura dei grandi motori e delle turbine:
la più alta potenza di uscita in questa
categoria di ridotto diametro

Con l'applicazione del silenziatore sulla parte posteriore della
turbina, la silenziosità viene notevolmente incrementata.
• Alla distanza di 1 m, non si hanno più di 70 dB.

•Silenziatore

1/4 · 1/16 : 
Sistema di ingranaggi planetari

• Precisione mandrino

•Diagramma d'uso per la serie MSS

La precisione del mandrino è il valore di concentricità
misurata sulla parte conica interna, dove si inserisce
la pinza.

Motore pneumatico
monoblocco

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]

Palette

Uscita ariaEntrata aria

Rotoer

Cilindro

Entrata aria Uscita aria

Rotore

O-Ring

M5.5X0.5 M6X0.5

Giunto ad innesto rapido
Immissione ø6 mm

Tubo di scarico

O-Ring

Set di viti
per tubo

Set di viti
per tubo

Tubo di scarico

Giunto ad innesto rapido
Scarico ø8 mm

La Serie MSS è meccanicamente costruita per un uso continuo 
e prolungato per rettificare e lappare ad alta velocità.

Esso funziona come segue:
connettere l'Air Line Kit al compressore (1). La stabilità è garantita dal
regolatore (2) che controlla anche la velocità del mandrino. L'aria è
ripulita dal filtro (3) e il lubrificatore (4) fornisce l'olio necessario al
lavoro. L'interruttore (5) chiude e apre (ON/OFF)

supporto semplicemente smontando il tubo e relativo attacco.
(vedi disegno)

•
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Serie MSS-19 • MSS-20 TIPO DIRITTO • 90°

REFRIGERANTE

• Serie MSS-19 • MSS-20   TIPO DIRITTO (R)

• Serie MSS-19 • MSS-20   TIPO A 90° (RA)

30,000 • 8,000 • 2,000 giri/min

Accessori
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Velocità ( x 103 min-1)

Pressione aria  (0.5MPa)

1710

1712

MSS-2030R

MSS-2030RA

MSS-2002R

MSS-2002RA

MSS-2008R

MSS-2008RA

Art.

MSS-1930R

Art. TipoModello

8,000 giri/min Riduttore di giri 1/4

Lunghezza

110.9 mm

103.1 mm

Peso (MSS-19 / MSS-20)Rotazione

DESTRA

Potenza

63W

Coppia Max.

7.8 cN · m

30,000 giri/min

2,000 giri/min   Riduttore di giri 1/16

1678

Diritto

90˚MSS-1930RA

MSS-1902R

MSS-1902RA

Serie MSS-19 (D=ø19.05 mm) Serie MSS-20 (D=ø20 mm)

Modello

1676

Lunghezza

126.8 mm

119.0 mm

Peso (MSS-19 / MSS-20)

202 g / 225 g

250 g / 274 g

Art. Art.

1601 1609

1603 1611

ModelloModello Tipo

Diritto

90˚

Rotazione

DESTRA

Potenza

63W

Coppia Max.

30.4 cN · m
MSS-1908R

MSS-1908RA

Lunghezza

141.0 mm

133.2 mm

Peso (MSS-19 / MSS-20)

216 g / 241 g

264 g / 290 g

Art. Art.

1605 1613

1607 1615

ModelloModello Tipo

Diritto

90˚

Rotazione

DESTRA

Potenza

63W

Coppia Max.

120 cN · m

219 g / 239 g

171 g / 190 g

REFRIGERANTE

Caratteristiche di coppia-velocità Serie MS-19 

• Pinza ø 3.0 mm (CHA-3.0) 1pz.  • Ghiera (CHN-A) • Chiave (8 x 5), (9 x 11) 1pz. cad.  • Tubo (K-221)  (Tipo R) 2 m
• Tubo (K-215) (Tipo RA) ø 6 mm x 2m  • Tubo (K-216) (Tipo RA) ø 8 mm x 1m  • Silenziatore

3�p20 * Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

Motori pneumatici monoblocco, Ø 19.05 - ø 20mm (Potenza 63W)

La serie MSS 19 e MSS 20  è costruita per avere un motore che gira a 30.000 giri/min, ridotti tramite riduttori di giri incorporati
nel sistema monoblocco (motore, riduttore  e manipolo con mandrino). I riduttori di giri incorporati, hanno un sistema  di
micro-ingranaggi planetari e garantiscono grande coppia, forte potenza in uscita e lunga durata.
8.000 giri/min: Rapporto di riduzione 1/4, coppia 4 volte superiore        2.000 giri/min: Rapporto di riduzione 1/16, coppia 16 volte superiore
Montati su torni a CNC o su macchine speciali, i motori monoblocco serie MSS ne aumentano le caratteristiche di lavoro e di
produttività.

•

•• •

• Pressione aria richiesta............................... 0.3~0.5 MPa (3~5bar)
• Assorbimento aria......................................................... 130Nl/min
• Precisione mandrino...................................................... Entro 2µm
• Lunghezza tubo del motore...................................... 2 m standard
• Diametro tubo............................... (tipo R,L) Entrata ø est. 5.7mm

Uscita ø est. 6.5mm
• Diametro tubo.......................... (tipo RA,LA) Entrata ø est. 6.0mm

Uscita ø est. 8.0mm
• Pinza standard (CHA-3.0)................................................ ø3.0 mm

< Accessori a richiesta >

• Pinze (CHK-� � )............................................ ø0.5 mm - ø4.0 mm
con progressione di 0,1 mm e ø2.35,  ø3.175mm

• Ghiera per pinze (CHN-A)..................................... Per pinze (CHA)
• Portafrese a disco (KCH-01A).................. Per ø6 ID - ø30mm OD 
• Portamandrino (DCH-J0K)........................ Per attacco Jacob’s No.0
• Portamola in pietra (AGM-01A)............. Per mole con foro ø 5mm
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