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Elettromandrini di alta precisione

SERIE HES
Sistema elettrico

PER TRASFORMARE UNA FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO TRADIZIONALE
O UN VECCHIO CENTRO DI LAVORO IN UNA MACCHINA AD ALTA VELOCITÀ
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HES510-BT30 / IT30 
6,000 ~ 50,000 giri/min
Potenza in uscita 250 W

30

HES510-BT40 / IT40 
6,000 ~ 50,000 giri/min
Potenza in uscita 250 W

40

HES510-BT50 / IT50 
6,000 ~ 50,000 giri/min
Potenza in uscita 250 W

50

HES510-HSK63 A 
6,000 ~ 50,000 giri/min
Potenza in uscita 250 W

HSK
A63

HES510-HSK100 A 
6,000 ~ 50,000 giri/min
Potenza in uscita 250 W

HSK
A100



4-p2 * Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

Caratteristiche e comparazione tra: “Serie HES - SMS - BANTAM”
Per trasformare una fresatrice a controllo numerico tradizionale o un vecchio centro
di lavoro in una macchina ad alta velocità.

• ELETTROMANDRINO DI ALTA PRECISIONE PER FRESATURA
AD ALTA VELOCITÀ

“SERIE HES”

• MANDRINO PNEUMATICO PER FRESATURA
AD ALTA VELOCITÀ

“SERIE HTS”
• MANDRINO PNEUMATICO PER FRESATURA 

“SERIE BANTAM”

• MANDRINO PNEUMATICO PER FRESATURA
AD ALTA VELOCITÀ

“SERIE SMS”

Serie

Specifiche e comparazioni

Elettrico

Motore BrushlessHES
Serie

Velocità (giri/min) Potenza in uscitaSistema di alimentazione Campo di chiusura del manndrino (mm) Attacco Note

6,000 ~ 50,000 250W Max. ø6.35

BT30 / 40 / 50

IT30 / 40 / 50 

HSK A63 / A100

Per la serie HES è 
necessaria l'Unità
di Controllo

Pneumatico

Motore ad ariaSMS
Serie

40,000

(0.4MPa)

60W

(0.5MPa)
Max. ø4.0

BT30 / 40

IT30 / 40

Pneumatico

Turbina ad ariaHTS
Serie

150,000

(0.5MPa)
25W Max. ø4.0

Cilindro ø20
BT30 / 40
IT30 / 40 
HSK E25  
HSK E32  
HSK A63
HSK F63

Pneumatico

Motore ad aria
BANTAM
Serie

15,000 / 26,000

(0.5MPa)
105  ~132 W Max. ø6.35 Cilindro ø18 / ø20
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4–p3* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

“HES-510” - Elettromandrini di alta precisione

6.000~50.000 giri/min.-

Potenza massima in uscita: 250W
Il motore dell'HES-500 è un motore brushless. Il rotore utilizza
magneti a terre rare e sviluppa (con dimensioni ridotte) una
potenza in uscita di 250 W.

Cuscinetti ceramici
Per garantire la massima rigidità, sia assiale che radiale, frontalmente
e posteriormente sono montate due coppie di cuscinetti ceramici.
Questa soluzione garantisce precisione di lavoro e una vita incredibil-
mente lunga del motore.

Motore Brushless = manutenzione ridottissima
Il motore brushless, non avendo spazzole o carboncini, non ha 
praticamente bisogno di manutenzione.

L'assenza di un commutatore e l'utilizzo di un encoder, che dà un
segnale di 48 impulsi a giro, garantiscono una totale assenza di
vibrazioni entro tutto il campo di rotazione.

Attacco, motore e manipolo sono costruiti separatamente per 
garantire l'intercambiabilità su macchine con attacchi diversi.

Per gli effetti di pericolosità dovuti a errore di manovra (quale il
far ruotare il mandrino macchina), il sistema ha un connettore a sgancio
rapido che si disinnesta senza strappare cavi o peggio "far volare" 
pericolosamente la centralina di comando.

Serie HES-510  Caratteristiche

Connessioni per HES-510

Sia il motore che il manipolo dell'HES-501
richiedono aria secca, pulita e con la giusta
pressione. Facendo riferimento al disegno 
quì di fianco potete vedere quali sono i 
componenti adatti.
L'Air Line Kit AL 0201 fornisce aria secca e
pulita all'unità di controllo tramite un filtro
e un regolatore.  

• Coppia & potenza in uscita dell' HES-510

L'elettromandrino di alta precisione HES trasforma una macchina tradizionale in una macchina ad
alta velocità, e permette di risolvere una grande serie di problemi sulle lavorazioni più diversificate.
Piccole forature, microfresature di alta precisione possono essere eseguite senza difficoltà e con 
risultati qualitativi eccellenti.
Max potenza in uscita: 250 W (HES-510) 

Serie HES-510   Caratteristiche 

❡• N° di giri ................................................................................. 6.000~50.000 giri/min 
• Max potenza in uscita ...................................................................................... 250W
• Precisione mandrino ................................................................................ entro 1 µm
• Pinza in dotazione (CHK-3.0) .......................................................................
• Lunghezza cavo .............................................................................................

Ø 3 mm 
4 metri

• Tubo per raffreddamento ad aria ................................................................... 4 metri

per unità di controllo NE 147• Air Line Kit (AL-0201) ...................................................
• Pinze a richiesta (CHK- � �) ........................     

  
• Ghiera per pinza ..............................................................................................
• Portamandrino (DCH-J0K) ................................................... 
• Portamola (AGM-03) ..................................... 

K-265 
per attacco Jacob N° 0 

per mole con diam. interno di ø 5 mm 

•

•

•
•

Raffreddamento ad aria pulita
L'aria per il raffreddamento deve essere molto secca, in modo
da raffreddare il motore e proteggere il mandrino dalla conta-
minazione. Si raccomanda di utilizzare filtro e regolatore di
pressione (0.2~0.3 MPa)

•

Grande scelta di attacchi
Sono disponibili coni con attacco:
BT, DIN 69871 40 e 50 e HSK

•

Funzione di sicurezza sul circuito
Il controllo è compatto e leggero. Esso ha inoltre una
funzione di sicurezza che blocca il motore in caso di
sovraccarico, rottura utensile ecc.

•

•

•

Rotazione senza vibrazioni•

Attacco, motore e manipolo separati•

Connettore di emergenza•

Il raffreddamento ad aria permette di lavorare per molte ore senza
surriscaldare motore e cuscinetti, garantendo una lunga vita.

Lunga durata grazie al raffreddamento ad aria•

<Accessori a richiesta>

ø 0,5~6,0 con progressione di 0,1 mm
 e ø 2,35 mm, ø 3,175 mm, ø 6,35 mm 

Compressore Air Line Kit Unità di controllo 9776 HES 510

Velocità (X10 giri/min)

Uscita
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