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Mandrino ad alta velocità con turbina
ad aria

SERIE  HTS
Sistema pneumatico 1
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ALTA
POTENZA

HTS1501S-BT30 / 40 / 50 
150,000 giri/min
Potenza in uscita 25 W

HTS1501S-HSK E2 / 32 
150,000 giri/min
Potenza in uscita 25 W

HTS1501S-HSK A63 
150,000 giri/min
Potenza in uscita 25 W

HTS1501S-HSK F63  
150,000 giri/min
Potenza in uscita 25 W

HTS1501S-M2040 
150,000 giri/min
Potenza in uscita 25 W

DRASTICA RIDUZIONE DEI TEMPI NELLA LAVORAZIONE
DI PICCOLE TASCHE SU STAMPI



* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo4-p14

MANDRINI AD ALTA VELOCITÀ 
CON TURBINA AD ARIA “Serie HTS”
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Area di fresatura

• Fresa semisferica : R0.2    L = 1.0
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Area di fresatura

• Fresa semisferica : R0.05    L = 0.1

Frese con gambo cilindrico / Materiale NAK80 / Giri motore: 150,000 

Attenzione 1. Lavorazione con microfrese rivestite, per temprati fino a 65 HRC.
2. Le parametriche variano a seconda del tipo di utensile, della durezza del materiale, del tipo di refrigerante ecc.

Serie HTS  Caratteristiche

Esempi di lavorazione con Serie HTS

Serie HTS - Diagramma connessioni
Controllate il diagramma quì di fianco per le corrette connessioni.
L'Air line Kit AL-0304 ha incorporati: filtro, regolatore di pressione
e lubrificatore per erogare l'aria nelle condizioni ottimali.

Serie HTS  Specifiche prodotto

Compressore
Mandrino Serie HTS

Air Line Kit  AL-0304

Alta velocità: 150,000 giri/min
Microfrese utilizzabili: ø1 mm
(R0.5) o inferiori
Trascurabile dilatazione del mandrino
Il meccanismo della turbina ad aria genera un calore assai 
limitato e quindi la dilatazione del mandrino è praticamente
nulla.

Si può lavorare con forti avanzamenti

Condizioni di lavoro in fresatura, assolutamente
stabili pur lavorando con frese di diametro
ridottissimo

Precisione del mandrino: entro 1 µm

Drastica riduzione dei tempi in lavorazioni
di piccole cave su stampi
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• Velocità............................................................ 150,000 giri/min
• Potenza max. in uscita...................................................... 25W
• Entrata aria................................................................... Laterale
• Attacco............... Cilindrico BT30/40/50, HSK E25/32/A63/F63
• Pressione aria adatta............................................ 0,3~0,5 MPa
• Consumo aria............................................................. 90Nl/min
• Precisione mandrino................................................ Entro 1 µm
• Dimensione tubo aria in entrata............................  ø6.0mm est.
• Pinza standard (CHA-4.0)

< Accessori a richiesta >

• Pinze (CHA-� � )......................................... ø0.5mm - ø4.0mm
con progressione di 0,1mm e ø2.35, ø3.175mm 

• Ghiera per pinze (CHN-A)................................ Per pinze (CHA)
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• L'attacco BT40 rende facile l'utilizzo del mandrino su una grande
gamma di centri di lavoro e offre la possibilità di avere un altissimo
numero di  giri.

• L'attacco BT30 rende facile l'utilizzo del mandrino su piccoli
centri di lavoro offrendo la possibilità di avere un altissimo 
numero di  giri.

8296

Art. Modello Peso

HTS1501S-BT30 1,030 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina  ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0)
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m

8297

Art. Modello Peso

HTS1501S-BT40 1,700 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m
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•L'attacco BT50 rende facile l'utilizzo del mandrino su una gamma
di centri di lavoro. Anche su grandi macchine a basso numero di 
giri è possibile eseguire micro lavorazioni ad altissima velocità.

8281

Art. Modello Peso

HTS1501S-BT50 4,500 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m
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“Serie HTS” Mandrini ad alta velocità con turbina ad aria

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo
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REFRIGERANTE

•L'attacco HSK A63 rende facile l'utilizzo del mandrino su piccoli
e medi centri di lavoro di nuova generazione, offrendo la possibilità 
di avere un altissimo numero di  giri.

8298

Art. Modello Peso

HTS1501S-HSK A63 1400 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m

• L'attacco HSK E32 rende facile l'utilizzo del mandrino su piccoli
 centri di lavoro di nuova generazione, offrendo la possibilità di avere 
 un altissimo numero di  giri.

8283

Art. Modello Peso

HTS1501S-HSK E32 790 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m

• L'attacco HSK E25 rende facile l'utilizzo del mandrino su piccoli
 centri di lavoro di nuova generazione, offrendo la possibilità di avere 
 un altissimo numero di  giri.

8300

Art. Modello Peso

HTS1501S-HSK E25 760 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m
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“Serie HTS” Mandrini ad alta velocità con turbina ad aria
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COOLANT

Attenzione

• Quando si utilizza il mandrino "Serie HTS 1501", il mandrino macchina non deve assolutamente ruotare.

• L'attacco HSK 63F rende facile l'utilizzo del mandrino su piccoli
e medi centri di lavoro di nuova generazione, offrendo la possibilità 
di avere un altissimo numero di  giri.

8282

Art. Modello Peso

HTS1501S-HSK F63 1380 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m

•L'attacco cilindrico rende facile l'utilizzo del mandrino su piccoli
e medi centri di lavoro, su torni a controllo e macchine speciali,
offrendo la possibilità di avere a disposizione un altissimo
numero di  giri, per qualsiasi esigenza di lavoro.

8299

Art. Modello Peso

HTS1501S-M2040 710 g

Dotazione standard e accessori

Mandrino con turbina ad aria

• Pinza ø4.0 mm (CHA-4.0) 
• Ghiera (CHN-A)  • Chiave (8 x 5), (9 x 11) : 1 pz. cad.
• Innesto filtro (FJ-01)  • Tubo (K-247) : ø6 mm x 4 m




