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Testine planetarie ad alta velocità

SERIE PLANET
Sistema pneumatico

 

 PLANET 400

 

PLANET 550 

PL

 

 

180.000 ~ 200.000 giri/min. 

 PLANET 2000

PLANET 850

70.000 ~ 90.000 giri/min.

50.000 ~ 65.000 giri/min.

35.000 ~ 45.000 giri/min.
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TRASFORMA LA TUA FRESATRICE IN RETTIFICA
E IL TORNIO IN RETTIFICA PER INTERNI !
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Testina planetaria ad alta velocità “Serie PLANET”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

 Sono disponibili 4 tipi di modelli.      Si montano facilmente sulla testine di barenatura della fresa.
PLANET 400: 35.000~45.000 giri/min.
PLANET 550: 50.000~65.000 giri/min.
PLANET 850: 70.000~90.000 giri/min.
PLANET 2000: 180.000~200.000 giri/min.

   
 Basso consumo d’aria: è sufficiente infatti un piccolo compressore  

(min. 0,4 kw~max 3,7 kw) (1/2 HP~5HP) 
 Il Sistema Planet 550 adotta un silenziatore che riduce il rumore al minimo
 Eccellenti prestazioni  con costo relativamente basso
 Trasforma una fresatrice in una rettifica, semplicemente inserendo 

una testina SERIE PLANET
 Se montata su tornio, questa testina planetaria può essere usata per rettifiche 

interne di precisione
 Può essere usata come mandrino rotante ad alta velocità su vari tipi 

di macchine speciali
 Cambiando la pinza si possono usare utensili standard. Misure di Pinze 

standard sono ø1,6 – ø2,35 – ø3,175 – ø6,0 – ø6,35. 
Sono disponibili anche Pinze speciali.

 Le pinze sono intercambiabili

I cuscinetti a sfere ultraprecisi, sono il frutto di parecchi anni di studi 
e della collaborazione tra NSK e le migliori ditte produttrici. 

 Planet Air System

Il "Planet  Air Line Kit System" permette di eseguire lavorazioni delicate di rettif 
ad alta velocità per lunghe ore. Con una semplice connessione ad un compres
garantisce la stabilità della pressione tramite la valvola di regolazione 1  e permette 
di variare a piacimento la velocità di rotazione. Effettua inoltre il filtraggio dell'
tramite il Filtro 2 , mantiene costante la lubrificazione degli utensili tramite
il Lubrificatore 3  e comanda il passaggio dell’aria tramite la leva 4 .

Esempio di tipica operazione di finitura dopo la lavorazione di sgrossatura

            

La Serie Planet 
si utilizza con acqua o olio 
di raffreddamento durante 
la lavorazione

2A (errore di eccentricità) + B (diametro utensile 

o mola) = C (diametro foro)

 

Rimuovere l’utensile dalla  testina  di barenatura e 

sostituirlo con la testina Planet

Caratteristiche tecniche ed esempi di applicazione 

Speciali cuscinetti a sfere, assicurano lunga e continua operatività

Applicazione generale della Serie Planet

1

2

E-max

ROTUS

ESPERT

VIVA-
MATE 3

E3000

E500Z

E6040

IMPULSE

PRESTO

SHEENUS

3
SERIE
MA

Ø22.8

Ø30

4
HES

5
AIR LINE
KIT

6
ACCESSORI

7
INDICE

SMS

HTS

PL

SERIE
MSS
Ø19.5
Ø20

Ø23

Ø25

ALTA
POTENZA


