AIR LINE KIT

Per uso mal’luale e per Motoreﬂpneumatico AirlLineKit | Compressore
applicazioni su macchine

PER USO MANUALE

¢ AIR LINE KIT AL-807 I ¢ AIR LINE KIT AL-0306

. * PEDALE DI CONTROLLO AFC-45 @

PER APPLICAZIONI SU MACCHINE

¢ AIR LINE KIT AL-0201

¢ AIR LINE KIT AL-951

¢ AIR LINE KIT AL-0203

¢ AIR LINE KIT AL-982

¢ AIR LINE KIT AL-0304

¢ AIR LINE KIT K-239 ¢ AIR LINE KIT AL-900

GIUNTO DISTRIBUZIONE ARIA

* GIUNTO DISTRIBUZIONE ARIA DJ-6 (=

AR LINE
KIT
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® Se si usano motori ad aria, € necessario installare uno dei kit mostrati in basso o altri sistemi similari. E molto
importante la lubrificazione, che prolunga la vita dei motori ad aria.

® L'oliatore usato dalla NSK e del tipo '"micro-mist" progettato specificatamente per garantire una miscela al 3%:
I'erogazione ¢ controllabile visivamente (approsimativamente 30 gocce/min), in quanto forma una specie di nebbiolina.
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Il ruolo dell'Air Line Kit & di eliminare I'acqua dall'aria compressa che arriva dal compressore e la morchia presente nei
tubi del filtro dell'aria nel primo stadio, e di fornire una pressione accurata e stabile per mezzo del regolatore d'aria.

Quindi, I'clio miscelato all'aria compressa, arriva nella sezione motore prolungandone la vita.

PER USO MANUALE

w1032 AIRLINEKIT AL8O7

Facile da trasportare,
salva-spazio, puo essere
installato ovunque, anche
sul pavimento.

Sistema automatico di lubrificazione

Air Line Kit (Filtro 0,3 um)

Articolo Modello | Dotazione standard

* Manometro e Regolatore aria

1032 | AL-807 | . Firoaria » Leva ON/OFF aria

1 Giunto per tubi flessibili
(PT1/4)

% 2 Leva ON-OFF per aria
@ 3 Regolatore aria
gg Q 4 Manometro
@ g 5 Finestra controllo filtro aria
L BT 6 Maniglia
@ @ —Sam | 7 Supporto
8 Giunto tubo motore
(PT1/4)

196

—
@
[
|
1
138

og_

@ Peso: 2.2 kg Dimensioni: 115 mm

W11 Kit Air Line AL-807/AL-807A permette fluide operazioni, anche per piti ore,

per le smerigliatrici serie Impulse. Connettere semplicemente il compressore
per uno stabile flusso d'aria e una lubrificazione automatica dell'apparecchio.
L'AL-807 & compatto, leggero, fornito in pratico e trasportabile contenitore.

Funziona con:

IMPULSE NSP-601- NA45-230- NA45-400- NA90-230

w 1545 ARLINEKIT AL-0306

AR LINE
KIT

§ Articolo Modello Dotazione standard
1064 AFC-45 | e Solo pedale di controlio
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M Sistema che fornisce stabile volume d'aria attraverso il regolatore, aria pulita,
purificata dal filtro, e lubrificazione all'apparecchio attraverso 'oliatore.
La velocita del motore puo essere controllata come desiderato con questo
sistema. L'oliatore usato dalla NSK & del tipo "micro-mist" progettato
specificatamente per fornire una miscela al 3%, controllabile visivamente
(approssimativamente 30 gocce/min).

Air Line Kit  (Filtro 5 um)

Articolo Modello | Dotazione standard

* Manometro e Regolatore aria
o Filtro aria ® Leva ON/OFF aria
* Tubo flessibile (K-260)

¢ Olio lubrificante (K-211)

1545 | AL-0306

Funziona con:

ROTUS IM-300- IM-301

MIRACLE MA-45

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo



PER APPLICAZIONI SU MACCHINE

art. 1541

ROTUS

230 W11 Kit Air Line AL-0201 fornisce aria pulita all' unita di controllo ASTRO-E. 1
0| 190 () La polvere e I'umidita nell'aria compressa sono eliminate dl filtro, e il rego- VIVA-
‘ ‘ latore fornisce aria stabile e pulita all'unita di controllo. MATE 3
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Air Line Kit (senza unita di controllo) (Filtro 0,3 um)

Articolo Modello | Accessori
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* Manometro e Regolatore aria
1541 | AL-0201 | *Filtroaria e Valvola ON/OFF aria
® Tubo flessibile (K-2609 2m

Funziona con:

E3000C - E3000C-OP1 - NE123 - NE147
NE147-400 - NE145 - NE145-OP1

Unita di controllo

E6040

Motore EM-405 - EM-505 - EM-255
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W1 Kit Air Line AL-0203 ¢ fornito come standard con 'ASTRO-E800.
L'unita di controllo NE-137 fornisce aria pulita e miscelata all'olio al
mandrino NR-3080 allo stesso tempo.

Air Line Kit (Filtro 0,3 um)

Articolo Modello | Accessori 019.5
220

* Manometro e Regolatore aria

o Filtro aria * Valvola ON/OFF aria
9066 AL-0203  Tubo flessibile (K-260)

¢ Olio lubrificante (K-211) 1 pacco
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Funziona con: ALTA
Unita di controllo NE147-800
)
Manipolo NR-3080

at 1542 AIRLINEKIT AL-0304

HTS
M1 Kit Air Line AL-0304 fornisce automaticamente olio al motore
300 semplicemente regolando la pressione dell'aria. Nel caso che I'AL-0304

2 | 260 [0 non sia sufficiente come filtro, si raccomanda di aggiungere un'altro
‘ essicatore o filtro aria piti grande tra compressore e 1'AL-0304.

Air Line Kit (per tubo gomma da @6 e 88 mm) (Filtro 0,3 um)
AR LINE
KIT

Articolo Modello | Accessori

* Manometro e Regolatore aria e Riduttore
o Filtro aria e Valvola ON/OFF aria

1 542 AL-0304 ¢ Tubo flessibile (K-260) 2 m

e Distributore olio ¢ Olio (K-211) 1pz

Funziona con:

Serie MA Tutti i motori

Serie MS

Serie BT/SMS Tutti i motori tranne AMX-8003 e AMX-8001
Serie PL Tutti i Planet
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