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Limatrici per “ELECTER” e “ROTUS”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

   

ELECTER E-max
Unità di controllo
(NE-129)

Motori e Unità di controllo

 Campo di corsa: 0-6mm. registrabile con chiave a brugola

 Si può registrare l’angolo di lavoro
L’angolo di lavoro si può scegliere a 360°. L’utensile può lavorare 
in alto, in basso, a destra o sinistra senza muovere il pezzo.

 Coppia a elevata e costante

per lavori di finitura e sgrossatura. Essa ha
in dotazione un riduttore di giri 1/4 
che ne quadruplica la potenza.

 Movimento alternativo:
 0~7.600 colpi/minuto Continuamente registrabile

 LUSTER, limatrice ultra precisa
 a lunga durata

Tutte le parti più importanti sono temprate 
per non subire l’usura della polvere 
di smeriglio.

 Impugnatura ergonomica in gomma
L’impugnatura perfettamente equilibrata, 
assorbe le vibrazioni create dal movimento 
alternativo e non affatica l’operatore.

La limatrice LUSTER NLS-100 è adattissima 

Luster LS-100: la limatrice per finire e lappare
Articolo Modello Accessori in dotazione

1454 NLS-100 • Accessori standard 1 set.
• Chiave a brugola (2mm.) 1pz.

CARATTERISTICHE DELLE LIMATRICI A PENNA SERIE ML

motori elettrici
(NK-261 o MK351)

motori ad aria
(IM-301 o IM-300)

ELECTER E-max
Unità di controllo
(NE-129)

ROTUS Air Line Kit
(K-205) e AFC-45

Motori e Unità di controllo

 Per maggiori dettagli sui micromotori Elettrici 
o ad Aria vedi pag. (1-p21)
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 Movimento alternativo: 0~9.000 colpi/minuto
 Corsa della limatrice: fissa in tre campi 0.8 mm
 Grazie al disegno compatto e sottile, queste limatrici sono 
particolarmente adatte per lavori in scanalature strette, spigoli ecc.

 La leggerezza delle limatrici a penna, in aggiunta alla totale 
assenza di vibrazioni, ne rendono possibile l’utilizzo continuativo 
senza fatica.

 Utilizzando il porta mole VES, si  possono montare vari utensili, 
quali molette ad olio e normali, lime diamantate o in ceramica ecc.

Limatrici a penna MINI-LUSTER
Articolo Modello Corsa Accessori in dotazione

1307 ML-8 0.8
 
mm 1 Set di Accessori Standard 
 

CARATTERISTICHE DELLA LIMATRICE NLS-100
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