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MICROSMERIGLIATRICE DI ALTA PRECISIONE
MULTIUSO E CON MOTORE SENZA SPAZZOLE “ESPERT 500”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

Nuovo disegno innovativo, motore Brushless ad alta potenza MICRO SMERIGLIATRICI

ENK-500C ENK-500T

Il nuovo motore Brushless dell’ESPERT 500, porta ad un livello ancora più alto la tecnologia, già altissima, dell’ESPERT
400. Il nuovo concetto costruttivo, ha fatto sì che efficienza e potenza in uscita ne fossero aumentate in modo impres-
sionante. Il microprocessore dell’unità di controllo, gestisce al meglio il motore permettendone l’aumento di flessibilità e
facendo diventare questo sistema veramente “multifunzionale”. Il sistema può utilizzare tutti i manipoli dell’ESPERT 400
aprendolo quindi ad una amplissima varietà di applicazioni.

La velocità può essere gradualmente variata
da 1000 a 50000 giri/min. Rotazione precisa e
grande coppia sono garantite sia a bassa che
ad alta velocità. La fantastica velocità di 50000
giri/min permette lavorazioni di micro-finitura di
altissima precisione.

2 modelli di motore

Sono disponibili 2 modelli di motore
Pulsante SMART NSK

• Modello compatto 140 W
• Modello ad alta coppia        200 W

Pulsanti SMART NSK 

L’interruttore a  pulsante segnala con un “clic”,
unitamente ad una variazione di tono dell’ unità
di controllo, la sua entrata in funzione. I modelli
di motore sono distinguibili dal colore dei pul-
santi.

Bassa rumorosità, 
assenza di vibrazioni

Il motore Brushless, con incorporato un venti-
latore per il raffreddamento, riduce drastica-
mente sia le vibrazioni che la rumorosità rispet-
to ai modelli tradizionali , con il risultato di crea-
re un ambiente di lavoro più confortevole

Sono disponibili 12 diversi manipoli

Tutti i manipoli dell’Espert 400 sono utilizzabili
sul nuovo sistema. 11 tipi diversi di manipoli e
1 riduttore di giri offrono un infinito numero di
possibili applicazioni. 

Grande  varietà di pinze

Il campo di lavoro delle pinze parte da 0,3 mm,
con un’ampia gamma di misure. Gli utensili si
cambiano senza necessità di alcuna chiave.

Supporto per motore e manipoli

Questo supporto, studiato appositamente,
permette di prendere e posare la micro-smeri-
gliatrice. Robusto ma soffice al tocco, il sup-
porto contiene anche un comparto per chiavi e
mandrini di ricambio.

Meccanismo antipolvere
brevettato

Il manipolo ha incorporato un sistema antipol-
vere brevettato, per prevenire l’infiltrazione di
polvere e trucioli nei
cuscinetti frontali.
Questo disegno brevet-
tato NSK, garantisce 
lunga durata.

Durata eccellente

Il motore Brushless ad alte prestazioni, elimina
la necessità di sostituire le spazzole. Noi della
NSK abbiamo testato, nei nostri laboratori,
questi motori per più di 5000 ore continuative. 

Grande precisione

La tecnologia dell’ultra precisione di NSK,
garantisce la concentricità di rotazione delle
lime rotative entro 0,01 mm o meno, il che per-
mette una magnifica precisione di finitura.

Un semplice filetto per l’innesto
dei manipoli
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Unitá di controllo “ESPERT 500”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

Controllo perfetto grazie al microprocessore

Tutte le operazioni e le funzioni dell’ESPERT 500 sono controllate
da un microprocessore di grande potenza (CPU), che è program-
mato con la tecnologia specifica NSK. Il CPU NSK controlla diret-
tamente la micro-smerigliatrice, garantendo morbide e precisissi-
me lavorazioni di taglio e rettifica su materiali più diversi. La vibra-
zione classica delle lime rotative, viene  eliminata. Il sistema “sente”
automaticamente quale motore (ENK-500C o ENK-500T) è mon-
tato e ne controlla il perfetto funzionamento nelle varie fasi di lavo-
ro.

Conformità con EMC e altri standard di sicurezza

Il sistema ESPERT 500 è perfettamente conforme con i più rigoro-
si standard di EMC❈ . In termini di elettromagnetismo, esso è stato
disegnato per essere assolutamente sicuro e per non creare alcu-
na interferenza elettromagnetica, che possa creare problemi o
malfunzionamento in altri apparecchi. L’ESPERT 500 non può
avere problemi dovuti a interferenze elettromagnetiche esterne.
Esso è inoltre conforme alle norme Europee di sicurezza
EN50144-1. La sicurezza dell’operatore è una delle priorità che
NSK si pone nello studiare nuovi prodotti.
❈ EMC = compatibilità elettromagnetica

Altre caratteristiche

• Funzione di autodiagnosi (per la manutenzione)
• Morbidezza in lavoro
• Segnale acustico quando si inizia a lavorare
• Pannello frontale di grande visibilità e facile operatività
• Display digitale a 2 cifre
• Funzione di errore, a codice, su display
❈ Non possono essere utilizzati i motori del sistema ESPERT 400
❈ Test di durata interno NSK
❈ Con rotazione a 40000 giri/min, paragonato all’ESPERT 400
❈ Paragonato all’ESPERT 400

A/B: si possono connettere 2 motori

Il corpo dell’unità di controllo, è costruito 
con acciaio di alta qualità

Disegnato per essere ecologico ed economico

Il circuito elettronico, studiato e realizzato totalmente da NSK,
risponde perfettamente alla richiesta di compatibilità ecologica ed
economica grazie alla bassa rumorosità e al limitatissimo consumo
di corrente. Il basso consumo di corrente evita il surriscaldamento
rendendo inutile il raffreddamento esterno.

Funzione di autogestione

L’unità di controllo è dotata di una funzione che possiamo assimi-
lare al pilota automatico. Essa fissa la velocità del motore al nume-
ro di giri desiderato.

FIXPEED®: funzione di memorizzazione della velocità

L’ESPERT 500 ha questa innovativa funzione di FIXpeed® che per-
mette di usare in modo indipendente il motore A e B. Ad esempio
si può fissare la velocità del motore A usando la funzione FIXpeed®

e utilizzare il motore B a velocità variabile con il pedale. Tutto que-
sto per avere la massima flessibilità.

Controllo a pedale e manuale semplificato

Non è più necessario smanettare sull’unità di controllo per sce-
gliere di controllare la velocità in manuale o a pedale. Se si vuole
utilizzare manualmente è sufficiente premere il pulsante Smart
NSK, se invece si sceglie di usare il comando a pedale, non 
occorre fare altro che premere il pedale stesso.

ESPERT 500 - Unità di controllo 

• Alimentazione: AC 120/230V 50~60 Hz
• Dimensioni: largh.172 x prof.230 x alt. 94mm
• Peso: Kg. 2,6
• Accessori: supporto motore (1 pz)

9793 (120V)

9794 (230V)

NE96
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“ESPERT 500” Unità di controllo e manipoli

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

• Sistema a grande potenza: Potenza in uscita 140 W
• Campo di velocità: da 1000~50000 giri/min
• Microprocessore per controllo e ottimizzazione motore
• Pulsante NSK Smart
• Funzione per la memorizzazione della velocità

(FIXpeed®)

Espert 500: compact set

Art. 9882 (230V)

Manipolo EHR-500 Motore ENK-500C Unità di controllo NE-96

Accessori
in dotazione

Unità di controllo (NE96)
Motore compatto e manipolo (ENK-50C)
Pinze: ø 3.0 (CHH-3.0), ø 2.35 (CHH-2.35) 1 pz per tipo
Supporto: 1 pz
Supporto: 1 pz
Chiave: (7 x 5.1) 1 pz
Chiave a settore: 1 pz
Chiave a brugola: (9) 1 pz

Modello ES50C-HR

Espert 500 motore compatto + manipolo
Pulsante SMART NSK (blu)

➤

• Sistema ad altissima potenza: Potenza in uscita 200 W
• Campo di velocità: da 1000~50000 giri/min
• Microprocessore per controllo e ottimizzazione motore
• Pulsante NSK Smart
• Funzione per la memorizzazione della velocità

(FIXpeed®)

Espert 500: Torque set

Pulsante SMART NSK (grigio)

➤

N° giri

Potenza
inserita

Peso

1000~50000 giri/min

140W

210 g escluso cavo

Espert 500 motore ad alta coppia + manipolo

N° giri

Potenza
inserita

Peso

1000~50000 giri/min

200W

250 g escluso cavo

Art. 9091

Manipolo EHR-500 Motore ENK-500C

Accessori
in dotazione

Pinze: ø 3.0 (CHH-3.0), ø 2.35 (CHH-2.35) 
1 pz per tipo
Chiave: (7 x 5.1) 1 pz
Chiave a settore: 1 pz
Chiave a brugola: (9) 1 pz

Mod. ENK-50C- HR

Art. 9884 (230V)

Manipolo EHR-500 Motore ENK-500T Unità di controllo NE-96

Accessori
in dotazione

Unità di controllo (NE96)
Motore ad alta coppia e manipolo (ENK-50T- HR-)
Pinze: ø 3.0 (CHH-3.0), ø 2.35 (CHH-2.35) 1 pz per tipo
Supporto: 1 pz
Supporto: 1 pz
Chiave: (7 x 5.1) 1 pz
Chiave a settore: 1 pz
Chiave a brugola: (9) 1 pz

Modello ES50T-HR

Art. 9092

Manipolo EHR-500 Motore ENK-500T

Accessori
in dotazione

Pinze: ø 3.0 (CHH-3.0), ø 2.35 (CHH-2.35) 
1 pz per tipo
Chiave: (7 x 5.1) 1 pz
Chiave a settore: 1 pz
Chiave a brugola: (9) 1 pz

Mod. ENK-50T HR
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