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SMERIGLIATRICE PNEUMATICA
AD ALTA COPPIA “IMPULSE”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

 60.000 giri/min
 La tecnica sofisticata di costruzione e l’alta qualità dei materiali, ne garantiscono: durata, 
grande efficienza e silenziosità

 E’ possibile scegliere tra il modello diritto o angolare a 90° e 45°.

NSP-601  IMPULSE 60.000 giri/min.Art. 1034
Il motore ad aria è costruito  in modo che la velocità resti stabile anche sotto sforzo per avere alta coppia in lavori di sgrossatura e assenza 
di vibrazioni per le operazioni di superfinitura

 E’ possibile utilizzare utensili di finitura e sgrossatura per le lavorazioni più diversificate
 La partenza è dolce progressiva, senza scatti e senza controcolpi.
 L’utensile è fissato all’interno del mandrino, per una profondità di 29 mm. in modo da garantirne la tenuta e la precisione di rotazione.
 La serie “Impulse”, oltre alla smerigliatrice diritta, prevede anche i modelli a 45° e a 90°.

Articolo Modello Accessori in dotazione

1034 NSP-601

 Silenziatore (tubo da 1.5m.)
 Pinza ø 3.0 mm. (CHS-3.0) 1 pz.
 Chiave   (8x5) 1 pz.
 Chiave antirotazione per sostituire la pinza (K-212) 1 pz.
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Caratteristiche

 Grazie alla cura del disegno che rende la smerigliatrice NSP-601 facilmente impugnabile, 
si allunga anche la vita degli utensili. La parte frontale del modello NSP-601 è in acciaio inox 
e il corpo motore è in acciaio temprato. Lo speciale silenziatore garantisce un livello 
estremamente basso di rumorosità, perfettamente in regola con le normative antirumore.

 ECCELLENTE SILENZIOSITA’
Lo speciale silenziatore, inserito sul tubo di uscita dell’aria garantisce una perfetta 
silenziosità.

 

 TUBO ALIMENTAZIONE ROTANTE A 360°
 Onde prevenire il fastidio del tubo che si arrotola mentre si lavora, l’NSP-601 ha un giunto 

rotante tra tubo e motore.

 

 INSERIMENTO E ESTRAZIONE UTENSILI
Per  sostituire gli utensili, si inserisce la chiave antirotazione nel foro del corpo e con 
la chiave fissa si blocca/sblocca la pinza

 PINZE INTERCAMBIABILI
 In dotazione:  ø 3.0 mm. (CHS-3.0)
 A richiesta:  CHS- ø 0.8-3.0 mm. con progressione 0.1 mm. 

  & ø 2.35,3.175 mm.

 Schema applicativo

             
      

                        

                

       

             

            

 Filtri: set di 3 pz. (in alternativa all’Air Line Kit AL-807)

 INNESTO ALL’ AIR LINE KIT

          
         

          

Caratteristiche

Velocità di rotazione
Consumo d’aria 
Pressione : 4~6 kgf/cm
Lunghezza tubo : 1.5 m.
Peso : 165g.

: 1.000-60.000 giri/min
: 165 Nl/min
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“IMPULSE” 45° - 90°

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

 NA45-400 40.000 giri/min.Art. 1035
 Il corpo è in alluminio.

 Pinze Intercambiabili
 In dotazione:  ø 3.0 mm. (CHS-3.0)
 A richiesta:  CHS- ø 0.8-3.0 mm. con progressione 0.1 mm. 

  & ø 2.35,3.175 mm.
 Peso:  210g.

Articolo Modello Accessori in dotazione

1035 NA45-400

 Silenziatore (tubo da 1.5 m.)
 Pinza ø3.0 mm. (CHS-3.0) 1 pz.
 Chiave (8x5) 1 pz.
 Chiave anti-rotazione (K-212) 1 pz.
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NA45-230 23.000 giri/min.Art. 1037
 Il corpo è in alluminio.

 Pinze Intercambiabili
 In dotazione:  ø 3.0 mm. (CHS-3.0)
 A richiesta:  CHS- ø 0.8-3.0 mm. con progressione 0.1 mm. 

  & ø 2.35,3.175 mm.
 Peso:  190g.

Articolo Modello Accessori in dotazione

1037 NA45-230

 Silenziatore (tubo da 1.5 m.)
 Pinza ø3.0 mm. (CHS-3.0) 1 pz.
 Chiave (8x5) 1 pz.
 Chiave anti-rotazione (K-212) 2 pz.
 Chiave a brugola da 1.5 mm. 1 pz.
 Portamola speciale (NCH-01)
 Mole (A80P, 86A46S) 1 pz. cad.
 Platorello in gomma (PN-030) 1 pz.
 Dischi carta smeriglio (grana# 
120,320,600,1000) 2 pz. cad.
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NA90-230 23.000 giri/min.Art. 1036
 Il corpo è in alluminio.

 Pinze Intercambiabili
 In dotazione:  ø 3.0 mm. (CHS-3.0)
 A richiesta:  CHS- ø 0.8-3.0 mm. con progressione 0.1 mm. 

  & ø 2.35,3.175 mm.
 Peso:  190g.

Articolo Modello Accessori in dotazione

1036 NA90-230

 Silenziatore (tubo da 1.5 m.)
 Pinza ø3.0 mm. (CHS-3.0) 1 pz.
 Chiave (8x5) 1 pz.
 Chiave anti-rotazione (K-212) 2 pz.
 Chiave a brugola da 1.5 mm. 1 pz.
 Portamola speciale (NCH-01)
 Mole (A80P, 86A46S) 1 pz. cad.
 Platorello in gomma (PN-030) 1 pz.
 Dischi carta smeriglio (grana# 
120,320,600,1000) 2 pz. cad.
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 Schema applicativo
Smontando la mola in dotazione, si può applicare, 
sulla pinza ø 3.0 mm., qualsiasi moletta. Quando si 
usano mole o lime rotative con gambo  ø  3 mm. si 
può togliere il riparo, per avere una migliore visibilità.

NA45-230

 Portamola speciale
NCH-01

PN-030

 Dischi in carta smeriglio
 Dischi in feltro

 Quando si usa il platorello
in gomma occorre ridurre 
la velocità

NA90-230

Riparo mobile (CNA)

 Mola in dotazione

 Pinza
CHS-� �

 Moletta
gambo
3.0 mm.
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