
“Serie E3000”
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MOTORE SENZA SPAZZOLE CON MANIPOLO “Serie E3000”

• Caratteristiche torsiometriche dei motori con ø20 e ø25 mm • Caratteristiche torsiometriche dei motori con ø30 mm

Caratteristiche della Serie E3000
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EM30-S6000
Il cavo viene
venduto separatamente
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Velocità 

Velocità massima del motore 60.000 giri/min.
La velocità massima di 60.000 giri/min. è ottenuta grazie alle
grandi potenzialità del motore senza spazzole e dei cuscinetti
ceramici.

Massima potenza in uscita: 350W (per ø30)
La massima potenza in uscita è data dal motore ø 30mm.
I motori ø 25 e ø 20mm. hanno una potenza massima in uscita
di 250W.

Diametri dei motori con manipoli
I motori con manipoli della serie E3000 hanno ø 20, 25 e 30 mm.

Sistema di raffreddamento ad aria
Per garantire lavorazioni continuative per molte ore, i motori
con manipolo  della serie E3000 sono dotati di raffreddamento
ad aria (30L/min.). La quantità d’aria erogata deve essere di
0,25~0,3 MPa. In difetto di erogazione dell’aria ,il circuito elet-
tronico protettivo limita la rotazione a 30.000 giri/min. max.

Precisione del manipolo
L’errore massimo di concentricità  in rotazione è di circa 1µm.

Grande rigidità, dimensioni ridotte del corpo
La serie E3000 utilizza un corpo temprato e rettificato con una
lunghezza estremamente ridotta per garantire una lunga durata.

Il connettore del motore si inserisce direttamente
sulla parte posteriore del motore con manipolo
Un semplice connettore a vite rende estremamente semplice la
sostituzione del motore.Un solo connettore da i segnali elettrici
e lo start dell’aria.

Voltaggio
Il voltaggio può essere 120 o 240V.

Sistema di protezione, Input esterno/Controllo del
segnale in uscita

Funzione di errore: il motore si blocca per sicurezza e il LED di
segnalazione lampeggia.
Esempio 1): Sovraccarico in lavoro, mancanza d’aria, il motore
con il manipolo deve essere controllato e segnalato da un connet-
tore di input/ouput
Esempio 2): Controllo di:start/stop, rotazione destra/sinistra,
monitor di controllo della velocità di rotazione a vuoto e sotto
carico di lavoro.

Possibilità di utilizzare il motore con manipolo
serie2550” con l’unità di controllo E3000
Il motore con manipolo E2550 può essere gestito dall’unità di
controllo E3000  (velocità massima:50.000 Giri/min.).

A richiesta, può essere fornita una versione spe-
ciale di massima sicurezza
I relè di sicurezza utilizzano normalmente contatti aperti. 
Il segnale di stop d’emergenza deve essere fornito con contatto
chiuso perché possa sentire il relè di sicurezza e dare il segnale
all’unità di controllo, per l’avvio del motore. Qualsiasi tipo di
errore (problemi con il centro di lavoro o di connessione tra l’u-
nità di controllo E3000 e il controllo del centro di lavoro) attiva
un segnale di apertura del contatto e l’unità di controllo E3000
blocca il motore.

Interruttore per “centering mode”
Questo interruttore attiva la funzione “centering mode”, la quale
mantiene costante la rotazione del motore a 500giri/min. per le
operazioni di centrinatura.
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5.000 ~ 60.000 giri/min.
Potenza massima in uscita 350W (per motore ø30 mm.). Motore senza spazzole completo di manipolo ø 20, 25, 30 mm.
Disegnato per fresare e forare ad alta velocità su torni a controllo, fresatrici e macchine speciali. Le dimensioni
ridotte facilitano l’inserimento nella macchina.

1

2

E-max

ROTUS

ESPERT

VIVA-
MATE 3

E3000

E500Z

E6040

IMPULSE

PRESTO

SHEENUS

3
SERIE
MA

Ø22.8

Ø30

4
HES

5
AIR LINE
KIT

6
ACCESSORI

7
INDICE

SMS

HTS

PL

SERIE
MSS

Ø19.5
Ø20

Ø23

Ø25

ALTA
POTENZA



2-p3

•  Le tabelle sotto riportate indicano il diametro massimo degli utensili da utilizzare e i parametri di lavoro per vari materiali.
•  I parametri variano a seconda degli utensili utilizzati e delle condizioni di lavoro.

100-240V 

Motore senza spazzole con manipolo
EM30-S6000

Motore senza spazzole con manipolo
EM25-S6000

Motore senza spazzole con manipolo
EM20-S6000

Air Line Kit
AL-0201

Ghiera   CHN-A

Ghiera   K-265

Pinza   CHA-[][]

Pinza   CHK-[][]

Unità di controllo
E3000C

Compressore

*Fornisce aria pulita e lubrificata

Unità di controllo
sequenziale E3000S

I motori non lavorano in
contemporanea, ma uno
alla volta. 

*

* Quando si collegano l'E3000C con l'E3000S, si possono
connettere fino a 4 motori ognuno dei quali è controllato.
(I 4 motori non possono lavorare contemporaneamente )

ON/OFF
R/L

 Cavo motore

 Aria Cavo motore

Compressore Aria

Selettore
motoreConnettore per

comunicazione

 Motore con manipolo

 Motore con manipolo

 Motore con manipolo

 Motore con manipolo

E3000S

Unità di
controllo
sequenziale

E3000C

Unità di
controllo

Sequenza

 Motore con manipolo
E3000C

Unità di
controllo

ON/OFF
R/L

 Cavo motore

 Aria

Compressore
Aria

Sequenza

Tabella delle connessioni per la serie E3000

Diagramma di lavoro con controllo automatico

SUS304
(Acciaio Inox)

A2017
(Alluminio)

S50C
(Ghisa)

SUS304
(Acciaio Inox)

A2017
(Alluminio)

EM30-S6000
ø2.0

S50C
(Ghisa)

Fresatura Foratura

S16,000 / F480
ø1.5

S20,000 / F1,000
ø1.5

S20,000 / F100

ø2.0
S12,000 / F250

ø1.5
S16,000 / F700

ø1.5
S16,000 / F100

ø2.0
S57,000 / F2,400

ø1.5
S60,000 / F5,000

ø1.5
S60,000 / F1,000

ø2.5
S18,000 / f 0.06

ø2.0
S20,000 / f 0.05

ø2.0
S20,000 / f 0.05

ø1.5
S10,000 / f 0.01

ø1.0
S12,000 / f 0.01

ø1.0
S12,000 / f 0.01

ø3.0
S23,000 / f 0.08

ø2.5
S23,000 / f 0.07

ø2.5
S23,000 / f 0.07

EM25-S6000

EM20-S6000

Serie E3000: parametri di lavoro in foratura e fresatura

ø : Diam. utensile    S : Velocità motore con manipoli (giri/min)    F : Avanzamento (mm/min)     f : Avanzamento in mm/giri in foratura

• Lavorazione con un solo motore • Lavorazioni in sequenza fino a 4 motori

*Condizioni di lavoro in fresatura
• Utilizzare frese a 2 tagli in M.D. rivestito
• Usare emulsione grassa o olio integrale

*Profondità di fresatura
in cava = 1xD
in contornitura = 4xD assiale, 0,5xD radiale

• Utilizzare punte in M.D. rivestito
• Usare emulsione grassa o olio integrale

*Profondità di foratura
10xD con step ogni 5xD

*Condizioni di lavoro in foratura

1D

0.2D

0.9D

0.2D
Materiale da lavorare
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UNITÀ DI CONTROLLO “Serie E3000”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo
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UNITÀ DI CONTROLLO SERIE E3000C 60,000 giri/min9776Art.

Connettore motore

Innesto tubo da 6 mm.
in entrata 

Interruttore alimentazione

Interruttore per comunicazione
con E3000S

Sede con fusibile

88

23
8

Input-Output esterno 
Connettore A (D-SUB 15 femmina)  

Input-Output esterno  
Connettore B (D-SUB 15 femmina)  

Innesto per tubo aria da 6 mm.
in uscita

[1] Indicatore per carico in lavoro
[2] LED per lettura N° giri (RUN)
[3] LED di avvertimento (WARNING)
[4] LED di indicazione errore (ERROR)
[5] Pulsante di reset errore (RESET)
[6] Pulsante per la scelta della velocità (GEAR)
[7] Pulsante di controllo (AUTOMATICO/MANUALE)
[8] Pulsante per la scelta di rotazione DX o SX (FWD./REV.)
[9] Pulsante alimentazione (START)
[10] Pulsante per regolazione velocità (SPEED)
[11] Display

• Staffa di supporto

Art. Spina Modello Dotazione standard e accessori

• Cavo alimentazione: 2 m  • Manicotto aria con filtro  • Riduttore  
• Attacco aria  •  Connettore a vite  •  Staffa  •  Fascetta  • Vite   
• Supporto in gomma   • Fusibili  (T6.3AL) 250V, 2 pz. 

E3000C

8421
9775
8422
9776
9777

Unità di controllo E3000C

*L'alimentazione può essere AC100 o 240V). Controllare la spina adatta a pag. (2-p5).

100V
115V
200V
230V
230V

Caratteristiche

Modello : E3000C
Alimentazione : AC100-240V
Velocità motore : 5,000-60,000 giri/min
Max. potenza in uscita : 350W (For ø30)
Consumo : 1.8A
Quantità del flusso d'aria : 30L/min (0.25-0.3MPa)
Peso : 2.8 kg
Dimensioni : W88 x D138 x H238 mm

[1]

[9][7] [8][5] [6]

[4]

[3]

[2] [10]

[11]

*A richiesta si può avere la versione speciale di massima sicurezza dotata di "Stop d'emergenza in entrata" e di "Relè di sicurezza" 
modello E3000C-OP1 Art. 9779 (230V)  

Fissaggio
posteriore

Fissaggio
inferiore

•••
Alimentazione: AC 240V (100V)
5.000 ~ 60.000 giri/min. (La velocità del motore può essere controllata e aggiustata).
Potenza max. in uscita: per ø 30, W 350. Per ø 20 e 25, W 250.1
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SELETTORE “Serie E3000”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

[1] LED di indicazione errore (ERROR)
[2] LED di avvertimento (WARNING)
[3] LED per lettura N° giri (RUN)
[4] LED indicatore di connessione (LINK)
[5] LED selezione motore
[6] Pulsante per regolazione velocità

(SPEED)
[7] Pulsante per la scelta di rotazione

DX o SX (FWD./REV.)

[8] Pulsante per selezione motore (MOTOR SEL)
[9] Display 
[10] LED indicatore di rotazione 

DX o SX (FWD/REW)

9782Art.

88

23
8

Connettore entrata motore

Connettore  (D-SUB 9 femmina)

Connettore uscita motore 1~4

188
168

88

24
6

65 45 4.586
.2

10

M4x0.7

27
1

25
1

23
6

148
138

65
45
4.5

86.2

10

M4x0.7 

Tipo di spina Area di utilizzo Prodotto

GiapponePer 100V

AmericaPer120V

Senza spinaper200V

EuropaPer 240V

AustraliaPer 230V

Art. Modello

E3000S9782

Selettore E3000S 

230V

[5]

[6]

[7]

[8]

[2] [4][3][1]

[9]

[10]

Caratteristiche

Modello : E3000S
Alimentazione : AC100-240V
Consumo : 0.15A

: Max. 120L/min 
(0.35MPa /utilizzando max. 4 motori con manipolo)

Peso : 1.9 kg
Dimensioni : W88 x D138 x H238 mm

SELETTORE SERIE E3000S 60,000 giri/min

Innesto tubo aria in 
entrata ø 6 mm.

Interruttore accensione

Sede con fusibile

Innesto per aria in 
uscita (1~4)

per comunicazione con unità
di controllo E3000C

Quantità del flusso d'aria Staffa a gradino

Staffa a gradino

• Staffa di supporto

Spina Dotazione standard e accessori

• Cavo alimentazione: 2 m  • Cavo di connessione tra E3000C e E3000S: 60 cm    
• Attacco aria  •  Connettore a vite  •  Staffa  •  Fascetta  • Vite   
• Supporto in gomma   • Fusibili  (T6.3AL) 250V, 2 pz. 

Fissaggio
posteriore

Fissaggio
inferiore

L'alimentazione può essere AC100 o 240V). Controllare la spina adatta nello schema sottostante.

• Spine per alimentazione 
Tipo di spina Area di utilizzo Prodotto

••
Alimentazione: AC 240V (100V)
Al selettore E3000S possono essere collegati 4 motori che possono lavorare individualmente (essi non possono
lavorare simultaneamente). 1
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“Serie E3000”

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

1746

REFRIGERANTE

La serie E3000 può lavorare 
con acqua emulsionata o
con olio integrale

22 42

(14.7) 139 35.5

49.4 

(11)

ø1
1.

8
ø2

5
0 -0
.0

1

MOTORE SENZA SPAZZOLE CON MANIPOLO   EM30-S60001747Art. 60,000 giri/min

ø30mmDiametro
Esterno

ø25mm

20 48

(17.4) 149.5 35.5

56.1 (Profondità max. d'inserimento utensile)

(11)

ø1
6.

9

ø3
0

0 -0
.0

1

Il cavo motore è venduto a parteSpina di controllo

(Area raccomandata per il bloccaggio)

N.B: Le pinze e il cavo motore sono forniti separatamente.
Al momento dell'ordine vi preghiamo di specificare il ø delle pinze.

MOTORE SENZA SPAZZOLE CON MANIPOLO   EM25-S6000Art. 60,000 giri/min

Diametro
Esterno (Profondità max. d'inserimento utensile)

Il cavo motore è venduto a parteSpina di controllo

(Area raccomandata per il bloccaggio)
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1747 EM30-
S6000

• Ghiera (K-265)   
• Chiave (12 x 14)  2 pz.

Dotazione standard e accessoriModelloArt.• Velocità motore..................................................... 60.000 giri/min)
• Precisione mandrino..................................................... Entro 1µm
• Potenza max. in uscita .........................................................350W
• Peso................................................................. 375 g (senza cavo)
< Accessori a richiesta >
Pinze e cavo motore sono venduti separatamente

• Pinze (CHK-� � )............................................... ø0.5 mm - ø6 mm
con progressione di 0,1 mm e ø2.35,  ø3.175, ø6.35 mm

• Sono anche disponibili su richiesta le pinze CHK di alta
precisione ø 3.0-3.175-4.0-6.0-6.35 mm (la tolleranza di concen-
tricità è di 3 µm), vedi pag. 2p-7

• Cavo motore.......................................................... Lunghezza 4 m

Motore senza spazzole con manipolo

1746 EM25-
S6000

• Ghiera (CHN-A)   
• Chiave (8 x 5), (9 x 11) 1 pz. cad.

Dotazione standard e accessoriModelloArt.• Velocità motore..................................................... 60.000 giri/min)
• Precisione mandrino..................................................... Entro 1µm
• Potenza max. in uscita .........................................................250W
• Peso................................................................. 375 g (senza cavo)
< Accessori a richiesta >
Pinze e cavo motore sono venduti separatamente

• Pinze (CHA-� � )............................................... ø0.5 mm - ø4 mm
con progressione di 0,1 mm e ø2.35,  ø3.175, ø6.35 mm

• Cavo motore.......................................................... Lunghezza 4 m

Motore senza spazzole con manipolo


