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MOTORE BRUSHLESS & MANIPOLI “Serie E500Z”

Serie E500Z  - Schema applicativo

Grande disponibilità di manipoli e motori per qualsiasi tipo di lavoro

2,000~50,000 min-1 Massima potenza in uscita 270W Controllo Manuale o Automatico 

•• • •
•

•

Possibilità di installare i motori Serie E500Z su macchine speciali, torni a controllo, robot ecc. 
Sul pannello frontale viene visualizzata la velocità effettiva del motore.

In blu indichiamo le combinazioni per poter girare a 50,000 giri/min
Non superare mai le velocità massime riportate sul catalogo*

*

115V
230V Unità di controllo  NE147

Selettore  NE135

Selettore  NE62

Air Line Kit  
AL-0201

Attacco e mandrino
porta punte  DCH-J0K

Attacco frese
a disco  KCH-03

Attacco per mole 
in pietra  AGM-03

Pinza  CHR- [][]

Ghiera per pinze  K-265

Pinza  CHK- [][]

Ghiera per pinze K-265

Pinza  CHK- [][]

Pinza  CHS- [][]

Attacco per frese 
a disco  KCH-02

Pinza  CH8- [][]

Manipolo cambio utensile automatico
NR-5040E ATC

Manipolo
NR-403E.NR-453E

Manipolo
angolare 90°

Manipolo
angolare 90°

RAS-151E
(1

 
/

 
2.67)

RA-270E (1/1.5)

RAX-271E (1/1.5)
RAX-71E (1/6)

RA-151E (1 / 2.67)

Motore integrale Brushless  (cavo con connettore)
EMS-3046-J4
EMS-3057-J4

Riduttore
ARG-021E (1 / 16)

Riduttore
ARG-011E (1 / 4)

Motore Brushless
(Cavo con connettore)
EM-405
EM-505J4

Compressore

I motori non possono lavorare 
contemporaneamente.*Collegare il riduttore via 

motore e manipolo per 
avere più coppia.

*

(1/OO ) indica il rapporto
di riduzione.*

Manipolo
angolare 90°

Manipolo
angolare 90°
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Motori senza spazzole ad alta potenza e manipoli 
per applicazioni su macchine

* Vi preghiamo di ordinare con il n° di articolo

Caratteristiche di 500Z

Manipoli  NR-403E, NR-453E Motori  EM-405 • EM-505
             

Grande coppia in uscita 270 W  
Il motore SERIE E è un motore DC senza spazzole. Il rotore, è composto 
da magneti a terre rare, garantisce una potenza di 270 W.

Motore senza spazzole

Manutenzione ridottissima

Rotazione senza vibrazione

Lunga durata con raffreddamento ad aria

 

 

•

Il sistema brushless dà garanzia che il motore sia affidabile e abbia lunga
durata anche ad alta velocità. L'assenza di spazzole elimina la manutenzione.

• Relay di sicurezza installato come standard  
Come standard viene installato un relay di sicurezza in accordo con  
le norme EN.

Funzione di sicurezza

•

L'unità di controllo fornisce una funzione di stop automatico in caso
di sovraccarico, che permette di lavorare senza rischio alcuno.

•

LED per monitorare il carico in lavoro  
6 LED per il controllo del carico in lavoro aiutano l'operatore a
capire quali sono le condizioni in cui lavora. 
Carico continuo (3 LED verdi) - Carico variabile (2 LED gialli)
Sovraccarico (1 LED rosso). Se si lavora più di 15 secondi in
sovraccarico, il motore si blocca.

Possibilità di staccare il pannello frontale

•

Il pannello frontale si può staccare per avvicinarlo al vs. controllo.
È necessario però un cavo aggiuntivo, che è opzionale.

•

Tutte le funzioni del sistema SERIE E ed SERIE-E 500, sono 
incorporate nel nuovo SERIE-E 500 Z. 

•

Grazie anche alla mancanza di spazzole, viene ridotta l'usura del motore
allungandone la durata. Disturbi elettrici e rumorosità sono quasi inesistenti.

•

L'assenza di vibrazioni in rotazione è determinata da un Encoder e da un
rotore che danno un segnale di 48 impulsi per rotazione, e controllano le
vibrazioni sia a bassa che ad alta velocità.

•

Il raffreddamento ad aria permette di lavorare a lungo senza surriscaldare
il motore. Pressione da 3 a 5 bars.

•

Corpo esterno in acciaio inox
Il corpo esterno dei motori e dei manipoli è in acciaio inox. Questo 
permette l'applicazione senza problemi su macchine foratrici.

•
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“E-500Z” - Esempi di combinazione

E500Z  Esempio di combinazione   

Air Line Kit (AL-0201)...........................Per unità di controllo (NE147)

Modello

Alimentazione

Consumo
Peso
Dimensioni W210 x

NE147
AC115V/230V tramite interruttore
50-60 Hz
180 W
5,8 Kg

D290 x H97 mm

Motore
Mandrino
Velocità
Peso
Dimensioni ø 30 x 218 mm

Piastre per il montaggio in
orizzontale. Art. 8410

Piastre per il montaggio in
verticale. Art. 8412

* Le staffe di fissaggio (vedi pag. 2-p20) sono opzionali.

SospesaMontata in orizzontale Montata in verticale 

    50.000 giri/min   
Caratteristiche dell'unità di controllo

<A richiesta>

Articolo Modello

9788
9069
1566

NE 147
EM-505J4
NR-453E

Descrizione

Unità di controllo
Motore
Manipolo

Esempi di piastre per fissaggio

Piastre per il montaggio 
sospeso. Art. 8413

Dimensioni dell'unità di controllo fissata con le piastre■

1220 g (con cavo)

EM-505
NR-453E
2.000~50.000 giri/min

Motore & manipolo

E500 Z, EM-505, NR-453E  Esempio di combinazione
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