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MOTORE BRUSHLESS & MANIPOLI “Serie E500Z”

Serie E500Z  - Schema applicativo

Grande disponibilità di manipoli e motori per qualsiasi tipo di lavoro

2,000~50,000 min-1 Massima potenza in uscita 270W Controllo Manuale o Automatico 

•• • •
•

•

Possibilità di installare i motori Serie E500Z su macchine speciali, torni a controllo, robot ecc. 
Sul pannello frontale viene visualizzata la velocità effettiva del motore.

In blu indichiamo le combinazioni per poter girare a 50,000 giri/min
Non superare mai le velocità massime riportate sul catalogo*

*

115V
230V Unità di controllo  NE147

Selettore  NE135

Selettore  NE62

Air Line Kit  
AL-0201

Attacco e mandrino
porta punte  DCH-J0K

Attacco frese
a disco  KCH-03

Attacco per mole 
in pietra  AGM-03

Pinza  CHR- [][]

Ghiera per pinze  K-265

Pinza  CHK- [][]

Ghiera per pinze K-265

Pinza  CHK- [][]

Pinza  CHS- [][]

Attacco per frese 
a disco  KCH-02

Pinza  CH8- [][]

Manipolo cambio utensile automatico
NR-5040E ATC

Manipolo
NR-403E.NR-453E

Manipolo
angolare 90°

Manipolo
angolare 90°

RAS-151E
(1

 
/

 
2.67)

RA-270E (1/1.5)

RAX-271E (1/1.5)
RAX-71E (1/6)

RA-151E (1 / 2.67)

Motore integrale Brushless  (cavo con connettore)
EMS-3046-J4
EMS-3057-J4

Riduttore
ARG-021E (1 / 16)

Riduttore
ARG-011E (1 / 4)

Motore Brushless
(Cavo con connettore)
EM-405
EM-505J4

Compressore

I motori non possono lavorare 
contemporaneamente.*Collegare il riduttore via 

motore e manipolo per 
avere più coppia.

*

(1/OO ) indica il rapporto
di riduzione.*

Manipolo
angolare 90°

Manipolo
angolare 90°
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